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Met deze stijlvolle en compacte A4-zwart-wit-inkjetprinter voor zakelijk 
gebruik kunt u razendsnel printen tegen lage kosten en profiteren van 
flexibele, draadloze oplossingen.

Met deze hoogwaardige A4-zwart-witprinter voor zakelijk gebruik kunt u enkel- en 
dubbelzijdig printen. Verminder de wachttijd dankzij hoge afdruksnelheden tot 21 ppm¹. 
En dan hebben we het nog niet eens over de voordelige inkten en flexibele draadloze 
connectiviteit.

Professioneel A4-printen
Deze A4-printer voldoet aan de behoeften van zelfs het meest veeleisende thuiskantoor 
en gebruikers in kleine kantoren. De printer biedt dubbelzijdig printen (duplex). Bovendien 
produceert de PrecisionCore-printkop prints van hoge kwaliteit, vergelijkbaar met die van 
een laserprinter. 

Verhoog uw productiviteit
Met dit efficiënte, betrouwbare en snelle model kunt u dubbelzijdig printen op A4-formaat 
met printsnelheden van 21 ppm¹. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface van 6,1 cm is 
de printer ook eenvoudig te bedienen. 

Beperk uw uitgaven
Verlaag uw kosten aanzienlijk met voordelige cartridges. Deze cartridges bieden veel waar 
voor uw geld en een hoog inktrendement tot 2200 pagina's³. 

Flexibele draadloze oplossingen
Print overal in huis of op kantoor met behulp van Wi-Fi-connectiviteit. Gebruik Wi-Fi Direct 
om te printen vanaf compatibele draadloze apparaten zonder een Wi-Fi-netwerk. De 
gratis apps en oplossingen voor mobiel printen van Epson bieden nog meer veelzijdigheid 
en met E-mail Print kunt u vanaf bijna iedere locatie ter wereld items verzenden om te 
printen². 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogwaardige A4-printer
Dubbelzijdig printen
Snel printen met zakelijke kwaliteit
21 ppm in zwart¹
Voordelige inkten
Print tot 2200 pagina's met één cartridge³
Draadloze oplossingen
Ethernet, Wi-Fi en Wi-Fi Direct
Gratis apps voor mobiel printen van Epson
De vrijheid om te printen vanaf vrijwel elke 
locatie²



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode PrecisionCore™-printkop

Sproeikopconfiguratie 800 jets zwart

Minimaal druppelformaat 3,8 pl

Inkttechnologie DURABrite™ Ultra

Categorie Home Office, Werkgroep

Multifunctionaliteit Afdruk

AFDRUK

Tijd tot eerste pagina Monochroom 6,3 seconden

Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 21 Pagina's/min Monochroom

Snelheid dubbelzijdig 

afdrukken ISO/IEC

12 A4-pagina's/min. Monochroom

Maximale afdruksnelheid 35 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier)

Printresolutie 4.800 x 2.400 dpi

Printvolume 40.000 Pagina's per maand

Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, 

inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.

Kleuren Zwart [Pigment]

Afdrukken vanaf PC, MAC, Network, Mobile Device, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), 

Mobile Device (via USB)

Ga voor gedetailleerde informatie over printsnelheden naar http://www.epson.eu/testing. 

CONNECTIVITEIT

Netwerkprotocol IPv4, IPv6

Aansluitingen Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 

Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-host, Draadloos LAN IEEE 

802.11a/b/g/n/ac, Draadloos LAN a/n (5 GHz)

WLAN-veiligheid WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter-formaat, A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (envelop), DL 

(envelop), No. 10 (envelop), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Gedefinieerd door gebruiker

Automatische 

documenteninvoer

35 Pagina's

Passend papiergewicht 64 g/m² - 90 g/m²

Duplex Ja (A4, gewoon papier)

Capaciteit van het afgiftevak 80 Losse vellen

Paper Tray Capacity 250 Losse vellen Standaard, 250 Losse vellen maximaal

Aantal papierlades 1
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BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Afzonderlijke inktpatronen
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Quick Start handleiding
Garantiebewijs
Drivers en hulpprogramma's (CD)



PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Aanbevolen aantal gebruikers Van: 1 To: 5

Energieverbruik 0,7 Watt (slaapmodus), TEC 0,11 kWh/week

Voedingsspanning AC 100 V - 240 V

Afmetingen 425 x 378 x 164 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 5,8 kg

Compatibele 

besturingssystemen

Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or 

later, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, 

Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows 

Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), 

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP 

Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)

Klankprestatie Bedrijf: 6,7 B (A)

Klankdruk Bedrijf: 54 dB (A)

Printservices voor mobiel 

printen en de cloud

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart 

Panel App

Stroomvoorziening 240V

EXTRA FUNCTIES

LCD-display Type: Kleur, Diagonaal: 6,1 cm

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties GDI

OVERIGE

Garantie 12 maanden On-site

VERBRUIKSMATERIAAL

WF-M4xxx Series Ink Cartridge Black C13T11J140 2.200 pagina's

OPTIONELE ACCESSOIRES

58xx/53xx Series Maintenance Box

C12C938211

LOGISTICS INFORMATION

SKU C11CK75401

Streepjescode 8715946716725

Land van herkomst Indonesië

Palletformaat 2 stuks
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INKT RENDEMENTGEGEVENS

2.200 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712  of 
ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal 
variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de 
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar 
www.epson.eu/pageyield.

1.  Bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft
het gemiddelde van ESAT voor Office Category Test voor
standaard A4-simplex weer. Ga voor meer informatie naar
www.epson.eu/testing
2.  Voor Epson iPrint is een draadloze verbinding en de
Epson-printapp vereist. Voor Epson Email Print, Epson
Remote Print Driver en Epson Scan-to-Cloud is een
internetverbinding vereist. Ga voor meer informatie,
ondersteunde talen en apparaten naar www.epson.nl/connect
of www.epson.be/connect
3.  Rendementsgegevens bij benadering zijn gebaseerd op
ISO/IEC 24711/24712. Het daadwerkelijke rendement kan
variëren, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en de
gebruiksomstandigheden. Voor meer informatie gaat u naar
http://www.epson.eu/pageyield
4.  
5.  WAARSCHUWING: printen op glanzend fotopapier verlengt
de droogtijd van de inkt aanzienlijk. Droogtijden zijn ook
afhankelijk van de luchtvochtigheid, temperatuur en andere
omstandigheden. Raak de bedrukte zijde niet aan totdat de
inkt volledig droog is. Vocht en oliën van uw huid kunnen
ook van invloed zijn op de printkwaliteit. Voorkom zelfs
nadat de inkt gedroogd is dat u over het oppervlak van het
bedrukte papier wrijft of krast. Voor het printen van
foto's wordt mat fotopapier aanbevolen

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


